KC-Trockenperlen® WS 2050

Produktdatenblatt & Regenerationshinweise

KC-Trockenperlen® WS 2050 wasserfestes Silikagel
verfugt Uber eine hohe Aufnahmekapazitat. Es eignet
sich zum Schutz von Adsorbentien und Katalysatoren
vor Wasser und Feuchtigkeit in einer Vielzahl von
Anwendungen.

KC-Trockenperlen® von BASF sind hoch effiziente
kugelformige Adsorbentien. Sie zeichnen sich durch
einen geringen Abrieb sowie eine hohe mechanische
Festigkeit aus. KC-Trockenperlen haben eine langere
Standzeit als vergleichbare Wettbewerbsprodukte und
konnen so ein den meisten Anwendungen
Betriebskosten reduzieren.

KC-Trockenperlen® WS 2050 sind das einzige 100%
wasserfeste Silikagel mit Uberdruchschnittlich hoher
Trocknungskapazitat. KC-Trockenperlen® WS 2050
werden Uberall dort eingesetzt, wo Adsorbentien aller
Art (konventionele Silikagele, Molekularsiebe,
Aluminiumoxid, Aktivkohlen) und Katalysatoren vor
Kondensatwasser geschutzt werden sollen, um die
Zuverlassigkeit des Gesamtsystems zu erhchen.
Aufgrund der sehr guten Trocknungseigenschaften und
der hohen Bestandigkeit gegen hydrothermale
Alterung werden KC-Trockenperlen WS als
Komplettfiillung dort eingesetzt, wo mit feuchtem Gas
regeneriert wird (z.B. Heat-of-Compression-
Drucklufttrockner, Luftzerlegungsanlagen).

Typische Eigenschaften

Korngrofie 2-5mm
Oberfliche (BET) 650 m?/g
Porenvolumen 0,45 cm?/g
Riitteldichte 0,7 kg/l
Bruchfestigkeit 120N
Abrieb 0,05 Gew.%

Chemische Zusammensetzung SiO, - 97 Gew.%
ALO, - 3 Gew.%

Fliissigwasserfest ja

Gleichgewichtskapazitat fur
Wasserdampf

e 10 % r.F. -4 Gew. %
¢80 % r.F.-42 Gew. %

Regeneration

KC-Trockenperlen® WS 2050 lassen sich bedingt
durch Warme (z.B. im Backofen) regenerieren.

1 Verteilen Sie die verbrauchten Trockenperlen
gleichmafig in einer dinnen Schicht

(max. 10 mm) auf einem Backblech oder einer
geeigneten Schale.

2 Heizen Sie den Backofen auf 140° - 160°C vor.
Optimal ist die Einstellung Umluft. Die
Mikrowelle ist nicht geeignet.

3 Trocknen Sie die Trockenperlen fiir etwa 90
Minuten im Backofen. Hinweis: Die
Trocknungszeit kann je nach Ofentyp,
Schichtdicke, Umgebungsbedingungen und
Sattigung der Trockenperlen schwanken.
Regelmatfiige Sichtkontrollen wahrend der
gesamten Trocknungsphase werden empfohlen.
Verbrannte Trockenperlen (schwarze Farbung)
sind zerstort und nehmen weder Feuchtigkeit auf
noch kdnnen sie regeneriert werden.

4 Aufgrund des fehlenden Indikators, lasst sich
der Feuchtigkeitsgehalt der Trockenperlen
wahrend des Trocknungsvorgangs optisch nicht
bestimmen. Wir empfehlen die gleichzeitige
Trocknung einer kleinen Menge Trockenperlen
mit Farbindikator zur Bestimmung des
Trocknungsgrads. Wenn der Trocknungsvorgang
abgeschlossen ist, missen die Trockenperlen
nach einer kurzen Abkuhlphase in einen
luftdichten Behalter gefullt werden.
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