ST-Trockenperlen Orange

Produktdatenblatt & Regenerationshinweise

ST-Trockenperlen Orange ist eine synthetisch
hergestellte, hochpordse amorphe Kieselsaure in Form
von harten, etwas opalisierenden Kornern. Ein
Kieselgel mit Farbindikator ist hinsichtlich seiner
Gesamtadsorptionskapazitat vergleichbar mit einem
Standardkieselgel. Mit zunehmender Wasseraufnahme
verfarbt sich das Kieselgel von orange zu grun.

ST-Trockenperlen mit Farbindikator vom Typ Orange
sind frei von Kobaltchlorid und daher besonders
umweltfreundlich.

ST-Trockenperlen Orange sind feinporig und besitzen
auch bei geringer Luftfeuchte eine hohe
Aufnahmekapazitat fur Wasser.

Hauptanwendungsbereiche

* elektrische Bauteile
« optische Komponenten

 Verpackungen
e Arzneimittel
e Laborbereich

Typische Eigenschaften

Korngrofde 2-5mm
Oberflache (BET) 690 m?%/g
Porenvolumen 0,4 cm?/g
Riitteldichte 0,8 kg/L
Bruchfestigkeit

Abrieb

Chemische Zusammensetzung SiO, - 99,7 Gew.%
Indikator - 0,09 Gew.%

Flussigwasserfest nein

Gleichgewichtskapazitat fiir
Wasserdampf

e 20 % r.F.- 8 Gew. %
* 90 % r.F.- 20 Gew. %

Regeneration

ST-Trockenperlen Orange lassen sich einfach
durch Warme (z.B. im Backofen) regenerieren.
Dadurch sind sie nicht nur besonders
umweltfreundlich sondern auch wirtschaftlich.

1 Verteilen Sie die verbrauchten Trockenperlen
gleichmafiig in einer diinnen Schicht

(max. 10 mm) auf einem Backblech oder einer
geeigneten Schale.

2 Heizen Sie den Backofen auf 110° - 130°C vor.
Optimal ist die Einstellung Umluft. Die
Mikrowelle ist nicht geeignet.

3 Trocknen Sie die Trockenperlen fiir etwa 90
Minuten im Backofen. Hinweis: Die
Trocknungszeit kann je nach Ofentyp,
Schichtdicke, Umgebungsbedingungen und
Sattigung der Trockenperlen schwanken.
RegelmafRige Sichtkontrollen wahrend der
gesamten Trocknungsphase werden empfohlen.
Verbrannte Trockenperlen (braune bis schwarze
Farbung) sind zerstort und nehmen weder
Feuchtigkeit auf noch kdnnen sie regeneriert
werden.

4 Sobald die Trockenperlen ihre orange Farbe
zuruickerhalten haben, sind sie fertig regeneriert
und mussen nach einer kurzen Abkuhlphase in
einen luftdichten Behalter gefillt werden.
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